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Taitaja2026-semifinaali tehtavalomake
407 TALONRAKENTAMINEN

Kaytannon ohjeita

Kilpailijan on todistettava henkildllisyytensa ilmoittautumisen yhteydessa. Kilpailusuoritusta voidaan
kuvata ja videoida. Tarkemmat ohjeet lahetetdan ilmoittautuneille kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille
sahkopostilla.

Aikataulu
9.00-9.30 [Imoittautuminen
Yleinen ohjeistus kilpailijoille ja huoltajille.
9.15-9.45 Kilpailijoiden perehdytys ja aamukahvi
9.45-12.00 Kilpailulaji 1
12.00-12.30 Ruokailu
12.30-12.45 Valmistautuminen Iajiin 2
12.45-16.00 Kilpailulaji 2

Kilpailutehtavan yleiskuvaus ja arviointi

Kilpailu on yksildkilpailu
Semifinaalitehtavana on valmistaa kaksi tuotetta rakennusalalla yleisesti kaytossa olevista
materiaaleista.

1. Elementtirakenteisen puukatoksen valmistaminen

2. Muuraustyd

Tarkempi arviointi tehdaan CIS import -lomakkeelle
Kilpailutehtava arvioidaan asteikolla 0—100 p.

Laadullista arviointia 20 %
Maarallista arviointia 80 %

Moduuli 1

Kirvestyd, Puukatos, 50 p

Moduuli 2
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Muuraustyd, Seinamuuraus, 50 p

Materiaalit ja laitteet

Kilpailupaikalta I6ytyvat materiaalit

e kirvestdissa kaytettavat materiaalit 48x98, 22x100 PL/VL ja 23x95 raakapontti seka
kiinnittamiseen kaytettavat ruuvit (Torx)

e muuraustydssa kaytettava materiaali NKH 270x130x75 ja kalkkilaasti

e oma kilpailualue

Maarat / kilpailija

- puutavara 48x98 40 m

- puutavara 22x100 PL/VL 30m

- raakapontti 23x95 30m

- Torx-ruuvi 6x90 60 kpl

- Torx-ruuvi 4,5x50 200 kpl

- Torx-ruuvi 6x140 10 kpl

- Tiili NKH 270x130x75 80 kpl

- Kalkkilaasti 120 kg (valmista laastia)

HUOMIOITAVAA:
Jokaisella kilpailijalla tulee olla kyseiset tarvikkeet omalla kilpailualueella.

Puutavaranipun pituus n. 2,5 m. Olisi hyva tuoda nippu sisalle kilpailua edeltdvana paivana ja
niputtaa puut kiristyspannalla tai liinoilla seka asettaa muovi niiden paalle. Nain valtytdan puiden
mahdollinen kieroutuminen.

Muurauslaasti viedaan kilpailijoiden kilpailualueelle ruokailun aikana. Laastipaljun paalle tulee
asettaa muovi paalle. Kilpailun jarjestaja varaa kilpailutilaan vispilakoneen seka vetta mahdollista
laastin notkistamista varten.

Kilpailija tuo tullessaan

e kuvallinen henkildllisyystodistus

e luonnosteluvalineet, kynat ja paperia

e taskulaskin (kdnnykan kaytto kielletty)

¢ henkilokohtaiset kasityovalineet (mitta, vasara, suorakulma 30 cm, puukko, taltta,
vesivaaka 60 cm ja 120 cm, muuraus- ja putskauha)

o laastipalju seka tiilileikkuri

e tydalusta (pukki tai sahauspoyta)
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¢ henkilékohtaiset suojaimet

e akkuporakone + karkisarja

e akkusirkkeli + sivu- ja linjaohjain
e siivousvalineet

Muiden koneiden ja laitteiden kaytto kilpailussa ei ole sallittua. Akkukoneisiin kisaajat huolehtivat
itse laturit seka vara-akut

Kilpailusuorituksen aikana kilpailija ottaa huomioon yrittdjyyden, kestavan kehityksen,

tyéhyvinvoinnin ja tyéturvallisuuden. Huomioithan, ettd matkapuhelimen kaytto kilpailun aikana ei
ole sallittua.

Muut semifinaalia koskevat ohjeet



