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Kaytannon ohjeita

on todistettava henkiléllisyytensa ilmoittautumisen yhteydessa. Kilpailusuoritusta voidaan kuvata ja
videoida. Tarkemmat ohjeet lahetetaan ilmoittautuneille kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille
sahkopostilla.

Kilpailutehtavat ja arviointi

Kilpailutehtdvana on rakentaa ja ohjelmoida tuotantosolu, jossa kaytetaan robottia seka
paineilmakayttoisia toimilaitteita. Kilpailutehtdvassa on myds tuotantosolun huoltotehtava. Lajin
osaamisvaatimukset perustuvat alan perustutkinnon perusteiden kiitettavaan (K5) tasoon.

Moduuli 1

Aikataulu: moduuliin kaytettava 7h aika ja sen pisteet 30
Arviointiperusteet: Lajitteluisemman kokoonpano ja kayttédnotto 30pist

Moduuli 2

Aikataulu: moduuliin kaytettava aika 2h ja sen pisteet 20
Arviointiperusteet: Robotin ohjelmointi 20pist

Moduuli 3

Aika 5h ja pisteet 30
Asennustehtava 30pist

Moduuli 4

Aika 2h ja pisteet 20
Asiakaspalvelutehtava 20pist

Materiaalit ja laitteet

e Katso mita kilpailija tuo tullessaan
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Kilpailupaikalta 16ytyvat materiaalit

e Paineilma

o Verkkovirta

e Lisanayttd

o 2 tyOpdoytaa / kilpailijapar

e 2 tyotuolia / kilpailijapari

e Toimilaite pdyta ja asennusohjeet / kilpailijapari

o ABB robotti

o Sick laitteet

¢ Viivakoodinlukija ja asennusohjeet / kilpailijapari

e Lajialue on merkitty jokaiselle parille erikseen, sama kaikilla

Kilpailija tuo tullessaan

o Tyobasut ja -henkilésuojaimet
e Kannettava PC, jossa logiikan ja robotin ohjelmointiin tarvittavat ohjelmat ja
ohjelmointikaapelit
e Vara kannettava PC
e Kotelo
o PLC 16 Di/ 16 DO, kenttavayla liitintd HMl:lle ja 10-link masterille, iimoitettava
jarjestavalle taholle 1.4. mennessa
Riviliittimia 30 kaks kerrosriviliittimia
Lapivienti paikkoja 8 kpl 8 - 16 mm kaapeleille
Ylimaarainen virtaldhde 24v 120w kotelossa
Moottorikontaktoria 24vDC ohjauskeloilla 2 kpl
Sahkdsyotto pistotulppaliittimella ja 5m johtoa
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e Ruuvimeisselisarja riviliitimien kytkentaan seka antureiden herkkyyden s&atéon
o Tydkalut johdotukseen, kaapelointiin ja paateholkitukseen

e Kuusiokoloavainsarja (1,5-8 mm)

¢ Kiintoavainsarja 6—14 mm

o Merkitsemiseen ohutkarkinen tussikyna tai nauhakirjoitin

e Muovikaulukselliset paateholkit 0,25 ja 0.75 mm?2

o Kaapelikourujen katkaisulaite

e Leikkuri paineilmaletkun katkaisuun

Muut finaalia koskevat ohjeet
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